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Grundsitzlich gilt die Brandschutzordnung Teil A, B, C der RUB. Dieser Anhang regelt spezifi-

sche Anforderungen der Versammlungsstitte Musisches Zentrum (MZ).

Allgemeines

Das Musische Zentrum ist unterkellert und besteht aus drei weiteren Geschos-
sen sowie zwei Zwischengeschossen.

Die Uberwachung der Einhaltung der Betriebsvorschriften obliegt dem verant-
wortlichen Betreiber. Dies ist fiir dieses Gebidude die Kanzlerin vertreten durch

e Dezernat 5.1 Gebiudemanagement und —betrieb und
e Direktor/in des Musischen Zentrums

Das Musische Zentrum wird im Normalbetrieb mit seinen Versammlungsriu-
men auf 199 Besucher beschrinkt, somit ist im Normalbetrieb den besonderen
Anforderungen der SBauVO nicht Rechnung zu tragen.

Fir Sonderveranstaltungen (Veranstaltungen fur nicht genehmigte Nutzung,
dies betrifft Verinderungen an 6rtlichen Gegebenheiten insbesondere Verinde-
rungen an Rettungswegen, Einbringen von zusitzlichen Brandlasten, Getrin-
ken, Bewirtung in den Rettungswegen/Veranstaltungsbereichen) ist eine bau-
rechtliche Nutzungsinderung zu beantragen.

Begriffe fiir Versammlungsstitten

Die Versammlungsstitte MZ ist eine bauliche Anlage, die fiir die gleichzeitige
Anwesenheit vieler Menschen bei Veranstaltungen, geselliger, kultureller, kiinst-
lerischer oder unterhaltender Art, bestimmt ist. Die Bithnenspielfliche fir nor-
malen Spielbetrieb ist um einen stillgelegten Bereich reduziert, hierdurch ver-
bleibt eine Bithnen-/Szenenfliche von ca. 175 m2.

Foyers sind Empfangs- und Pausenriume fiir Besucher.

Ausstattungen sind Bestandteile von Bithnen- oder Szenenbildern. Hierzu geho-
ren insbesondere Wand-, Fuflboden- und Deckenelemente, Bildwinde, Treppen
und sonstige Bithnenbildteile.

Requisiten sind bewegliche Einrichtungsgegenstinde von Bithnen- oder Szenen-
bildern. Hierzu gehéren insbesondere Mébel, Leuchten, Bilder und Geschirr.
Ausschmiickungen sind vortibergehend eingebrachte Dekorationsgegenstinde.
Zu den Ausschmiickungen gehéren insbesondere Drapierungen, Girlanden,
Fahnen und kiinstlicher Pflanzenschmuck.

Rettungswege

Die Rettungswege fithren unmittelbar ins Freie zu 6ffentlichen Verkehrsflichen.
Zu den Rettungswegen gehoren insbesondere die frei zu haltenden Ginge, die
Ausginge aus Versammlungsriumen, die notwendigen Flure und notwendigen
Treppen, die Ausginge ins Freie.

Versammlungsstitten haben in jedem Geschoss mindestens zwei voneinander
unabhingige bauliche Rettungswege.
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Wihrend des Aufenthaltes von Personen in der Versammlungsstitte, miissen
die Turen der jeweiligen Rettungswege jederzeit von innen leicht und in voller
Breite ge6ffnet werden kénnen.

Anleiterbare Stellen als 2. Rettungswege sind nicht vorgesehen.

Besucherplitze

Es gelten die genehmigten Bestuhlungspline.

Technische Anlagen und Einrichtungen,
besondere Riume von Versammlungsstitten

Das MZ wird fiir verschiedene Veranstaltungsarten genutzt. Fiir die vortiberge-
hende Verlegung beweglicher Kabel und Leitungen sind bauliche Vorkehrungen,
wie Installationsschichte und -kanile oder Abschottungen, zu treffen, die die
Ausbreitung von Feuer und Rauch verhindern und die sichere Begehbarkeit, ins-
besondere der Rettungswege, gewihrleisten.

Elektrische Schaltanlagen und Betriebsrdume diirfen fiir Besucher nicht zuging-
lich sein.

Sicherheitsbeleuchtung von Versammlungsstiitten

Im MZ sind der Mehrzwecksaal, die Treppenrdume und die Wandelhalle mit
einer Sicherheitsbeleuchtung ausgerustet. Diese ist so beschaffen, dass Arbeits-
vorginge auf Bithnen und Szenenflichen sicher abgeschlossen werden kénnen
und sich Besucher, Mitwirkende und Betriebsangehérige auch bei vollstindigem
Versagen der allgemeinen Beleuchtung bis zu 6ffentlichen Verkehrsflichen hin
gut zurechtfinden konnen.

Rauchableitung von Versammlungsstiitten

Das MZ (notwendige Treppenriume, Wandelhalle, Mehrzwecksaal) kann {iber
Rauchabziige entraucht werden.

Jede Bedienungsstelle sowie auch die Zuginge von 6ffentlichen Verkehrsflichen
muss mit einem Hinweisschild mit der Bezeichnung ,RAUCHABZUG* und der
Bezeichnung des jeweiligen Raumes gekennzeichnet sein.

Stinde und Arbeitsgalerien fiir Licht-, Ton-, Bild- und Regieanlagen

Stinde und Arbeitsgalerien fiir den Betrieb von Licht-, Ton-, Bild- und Regiean-
lagen, wie Schniirbéden, Beleuchtungstiirme oder Arbeitsbriicken, sind aus
nichtbrennbaren Baustoffen errichtet oder zu errichten und es haben mindes-
tens zwei Rettungswege erreichbar zu sein.

Offnungen in Arbeitsgalerien miissen so gesichert sein, dass Personen oder Ge-
genstinde nicht herabfallen kénnen.

Brandmeldeanlage und Alarmierungseinrichtungen
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Im M7Z werden Teilbereiche mit Brandmeldern iiberwacht. Dies sind die Probe-
bithne, der Flur 34 der Wandelhalle, der Materialraum 017, das Atelier 018, der
Siebdruckraum 020, der Bithnenverteiler 039, der Schminkraum 042, der Ton-
raum 044, das Stuhllager und die Garderobe. Druckknopfmelder finden sich in
der Wandelhalle und im Ausgangsbereich des MZ.

Die Alarmierung erfolgt tiber Liutwerke als akustische Signalgeber.

Feuerloscheinrichtungen und -anlagen von Versammlungsstitten

Versammlungsriume, Bithnen, Foyers, Werkstitten, Magazine, Lagerriume
und notwendige Flure sind mit geeigneten Feuerloschern in ausreichender Zahl
ausgestattet.

In den notwendigen Treppenriumen sind vorhanden.

Melde- und Notrufnummern

Feuerwehr / Rettungsdienst, Brandmeldung bzw. Notruf tiber Telefon:
23333 (Telefon intern)
0234-32-23333 (Handy)

Brandmelde- und Alarmierungsanlagen,
Brandmelder- und Alarmzentrale,
Brandfallsteuerung der Aufziige von Versammlungsstitten

Das MZ ist mit einer Brandmeldeanlage mit automatischen und nichtautomati-
schen Brandmeldern tiberwacht.

Eine Alarmierungsanlage (Hausalarm) ist vorhanden, im Gefahrenfall werden
Besucher, Mitwirkende und Betriebsangehorige alarmiert.

Der Aufzug ist mit einer Brandfallsteuerung ausgestattet.

Brandmeldungen der Brandmeldezentrale laufen unmittelbar und automatisch
zur Leitstelle fiir den Feuerschutz und den Rettungsdienst und zur Leitwarte
RUB.

Werkstitten, Magazine und Lagerriume von Versammlungsstitten

Fir feuergefihrliche Arbeiten, wie Schweif3-, Lot- oder Klebearbeiten, miissen
dafiir geeignete Werkstitten vorhanden sein. Freigabeverfahren beachten.

Fir das Aufbewahren von Dekorationen, Requisiten und anderem brennbaren
Material sind eigene Lagerrdume (Magazine) vorhanden.

Die Sammlung von Abfillen und Wertstoffen miissen in dafiir geeigneten Be-
hiltern im Freien oder besonderen Lagerrdumen erfolgen.

Besondere Bauvorschriften fiir Versammlungsstiitten

Platz fiir die Brandsicherheitswache
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Fir die Brandsicherheitswache ist ein besonderer Platz mit einer Grundfliche
von mindestens 1 m x 1 m vorzusehen. Die Brandsicherheitswache muss die
Fliche, die bespielt wird, tiberblicken und betreten konnen.

Rettungswege, Besucherplitze von Versammlungsstitten

Rettungswege, Flichen fiir die Feuerwehr von Versammlungsstitten

e Rettungswege auf dem Grundstiick sowie Zufahrten, Aufstell- und Bewe-
gungsflichen fir Einsatzfahrzeuge von Polizei, Feuerwehr, Sanitits- und Ret-
tungsdiensten missen stindig freigehalten werden. Darauf ist dauerhaft und
gut sichtbar hinzuweisen.

e Rettungswege in der Versammlungsstitte missen stindig freigehalten wer-
den.

e Wihrend des Betriebes miissen alle Tiren von Rettungswegen unverschlos-
sen sein.

e Rettungswege insbesondere notwendige Flure sind absolut brandlastfrei zu
halten.

Besucherplitze

Veranstaltungen diirfen nur im Rahmen der erstellten Bestuhlungspline (max.
199 Pers. komplettes MZ) stattfinden.

Die Zahl der im Bestuhlungs- und Rettungswegeplan genehmigten Besucher-
plitze darf nicht tiberschritten und die genehmigte Anordnung der Besucher-
plitze darf nicht geindert werden.

Eine Ausfertigung des fiir die jeweilige Nutzung genehmigten Planes ist am
Hauptaufgang zum Versammlungsraum MZ auszuhingen.

Im Probenraum ist eine Ausfertigung des genehmigten Planes ausgehingt.

Verantwortliche Personen, besondere Betriebsvorschriften

Der Betreiber ist fiir die Sicherheit der Veranstaltung und die Einhaltung der
Vorschriften verantwortlich.

Wihrend des Betriebes von Versammlungsstitten muss der Betreiber oder ein
von ihm beauftragter Veranstaltungsleiter stindig anwesend sein.

Der Betreiber muss die Zusammenarbeit von Ordnungsdienst, Brandsicher-
heitswache und Sanititswache mit der Polizei, der Feuerwehr und dem Ret-
tungsdienst gewihrleisten.

Der Betreiber ist zur Einstellung des Betriebes verpflichtet, wenn die fiir die Si-
cherheit der Versammlungsstitte notwendigen Anlagen, Einrichtungen oder
Vorrichtungen nicht betriebsfihig sind oder, wenn Betriebsvorschriften nicht
eingehalten werden kénnen.

Der Betreiber kann die Verpflichtungen nach den vorgenannten Absétzen durch
schriftliche Vereinbarung auf den Veranstalter tibertragen. Diese Person oder die
von dieser mit der Leitung der Veranstaltung beauftragten Person muss mit der
Versammlungsstitte und deren Einrichtungen vertraut sein. Die Verantwortung
des Betreibers bleibt unbertihrt.
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Verantwortliche fiir Veranstaltungstechnik

Verantwortlich fir Veranstaltungstechnik ist der extern beauftragte ,Gepriifte
Meister fiir Veranstaltungstechnik“:

bonn.ton,
Heimo Lieson, Auf dem Bachfeld 2, 53229 Bonn, Telefon: +49 171 3442010.

Aufgaben und Pflichten der Verantwortlichen
fiir Veranstaltungstechnik, technische Probe

Der Verantwortliche fiir Veranstaltungstechnik muss mit den bithnen-, studio-

und beleuchtungstechnischen und sonstigen technischen Einrichtungen der

Versammlungsstitte vertraut sein und deren Sicherheit und Funktionsfihigkeit,

insbesondere hinsichtlich des Brandschutzes, wihrend des Betriebes gewihrleis-

ten.

Auf- oder Abbau bithnen-, studio- und beleuchtungstechnischer Einrichtungen

von den Szenenflichen, wesentliche Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an

diesen Einrichtungen und technische Proben miissen von dem Verantwortlichen

fur Veranstaltungstechnik geleitet und beaufsichtigt werden.

Die Anwesenbheit ist nicht erforderlich, wenn

1. die Sicherheit und Funktionsfihigkeit der bithnen-, studio- und beleuch-
tungstechnischen sowie der sonstigen technischen Einrichtungen der Ver-
sammlungsstitte von der oder dem Verantwortlichen fiir Veranstaltungstech-
nik tiberprift wurden,

2. diese Einrichtungen nach der Uberpriifung bzw. wihrend der Veranstaltung
nicht bewegt oder sonst verindert werden,

3. von Art oder Ablauf der Veranstaltung keine Gefahren zu erwarten sind und

4. die Aufsicht durch eine Fachkraft fiir Veranstaltungstechnik gefithrt wird, die
mit den technischen Einrichtungen vertraut ist.

Im Fall der Nummer 4. kénnen die Aufgaben nach den Nummern 1. bis 3. von

einer Aufsicht fihrenden Person wahrgenommen werden, wenn

1. von Auf- und Abbau sowie dem Betrieb der bithnen-, studio- und beleuch-
tungstechnischen Einrichtungen keine Gefahren zu erwarten sind,

2. von Art oder Ablauf der Veranstaltung keine Gefahren zu erwarten sind und

3. die Aufsicht fihrende Person mit den technischen Einrichtungen vertraut ist.

Brandsicherheitswache, Sanitits- und Rettungsdienst fiir Versammlungsstitten

Bei Veranstaltungen mit Brandgefahren (Sonderdinge in Biihnenstiicken, z. B. Ne-
bel, Zigarette, Feuerwerk, .... sind anzumelden) hat der Betreiber eine Genehmi-
gung zu erwirken und Brandsicherheitswache sowie Sanitits- und Rettungs-
dienst zustellen (zu stellen sind 2 Mitarbeiter, Nachweis iiber ,,EH-Kurs“ und
Bescheinigung ,Umgang mit Kleinloschgeriten® nicht alter als 2 Jahre ist vorzu-
legen).
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Bei Veranstaltungen mit erh6hten Brandgefahren hat der Betreiber eine Geneh-
migung zu erwirken und Brandsicherheitswache sowie Sanitits- und Rettungs-
dienst einzurichten.

Bei Veranstaltungen mit voraussichtlich mehr als 199 Besuchern ist eine Bauge-
nehmigung zu beantragen und zustindigen Behorden rechtzeitig anzuzeigen.

Brandschutzordnung, Feuerwehrpline fiir Versammlungsstiitten

Das Betriebspersonal ist bei Beginn des Arbeitsverhiltnisses und danach min-

destens einmal jahrlich zu unterweisen iiber

1. die Lage und die Bedienung der Feuerléscheinrichtungen und -anlagen,
Rauchabzugsanlagen, Brandmelde- und Alarmierungsanlagen und der
Brandmelder- und Alarmzentrale,

2. die Brandschutzordnung, insbesondere {iber das Verhalten bei einem Brand
oder bei einer Panik, und

3. die Betriebsvorschriften.

Den Brandschutzdienststellen ist Gelegenheit zu geben, an der Unterweisung

teilzunehmen. Uber die Unterweisung ist eine Niederschrift zu fertigen, die der

Bauaufsichtsbehorde auf Verlangen vorzulegen ist.

Im Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle sind Feuerwehrpline erstellt

und stehen der ortlichen Feuerwehr zur Verfiigung.
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